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9. Ptytka na izolacji przeciwwilgociowej

Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
Zaprawa wyréwnujgca posadzke PCI Pericem 515 Cementowa masa poziomujgca

Zaprawa wyréwnujgca $ciane PCI Pericret Szpachléwka cementowa

Uszczelnienie podptytkowe PCI Lastogum Uszczelnienie dysperyjne - tzw. folia w ptynie
Tasma uszczelniajgca PCI Pecitape Objekt Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe
Klej do ptytek PCI Pericol Extra Cementowy klej o podwyzszonych parametrach
Ptytka

e Bomenty ysoms————proauPol———Jopspoay
1
2
5
4
5
6
7

8 E PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
uga
¢ PCI Pericolor Flex Elastyczna fuga cementowa

9 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe na izolacjach przeciwwilgociowych wystepujg na Scianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych,
obcigzonych jedynie wilgocia lub wodag rozpryskowa. Typowym przykfadem takich pomieszczen sa tazienki w mieszkaniach

i apartamentach hotelowych, w ktorych nie wystepujg w oktadzinie ptytkowej wpusty posadzkowe. Obcigzeniem mechanicz-
nym jest ruch pieszy pojedynczych oséb i ciezar ewentualnych mebli. Generalnie nie wystepuja tu naprezenia zwigzane ze
znacznymi zmianami temperatur, a do obcigzen chemicznych zaliczy¢ mozna jedynie srodki myjgce. Nie stanowig one zagro-
zenia dla ptytek, a takze dla fug, o ile stosowane sg zgodnie z ich instrukcjami uzycia, tzn. w odpowiednim rozcienczeniu wodg
i z zachowaniem odpowiedniego czasu oddziatywania na oktadzine. Jedyne dylatacje wystepujg w narozach $ciana/$ciana
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i Sciana/posadzka. Ponizsze zalecenia odnoszg sie do podtozy mineralnych i ptyt kartonowo-gipsowych. W przypadku innych
podtozy nalezy uwzgledni¢ wskazania innych odpowiednich rozdziatow niniejszej broszury.

Typowe podfoza to: jastrych cementowy, tynk cementowy, wapienno-cementowy lub gipsowy oraz ptyty kartonowo-gipsowe.
Wymienione podfoza winny by¢ czyste, nodne, pozbawione rys i wykruszen oraz réwne. W razie koniecznosci szybkiego
wyréwnania, mozna tego dokona¢ na posadzkach cementowa masg poziomujgcg PCI Pericem 515, na $cianach masywnych
natomiast cementowa szpachléwkg PCI Pericret. Produkty te umozliwiajg kontynuacije robét juz po kilku dniach, a nawet kilku
godzinach. Ewentualna warstwa poziomujgca powinna by¢ zdylatowana wzgledem Scian pomieszczenia.

A. GRUNTOWANIE

Podtoza mineralne nalezy zagruntowac¢ srodkiem PCI Gisogrund, rozcienczonym wodg zaleznie od chtonnosci podtoza w sto-
sunku 1:1 do 1:2. Na tynkach gipsowych i ptytach kartonowo-gipsowych nalezy stosowa¢ PCI Gisogrund bez rozcienczania
woda. Na tak zagruntowanej powierzchni mozna bezposrednio wykonac uszczelnienie podptytkowe, przykleja¢ oktadzine
ptytkowg lub opcjonalnie wykona¢ wstepne wyréwnanie zaprawami cementowymi.

B. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

Jako uszczelnienie podptytkowe stosuje sie dwie warstwy dyspersji (tzw. ,folii w ptynie”) PCI Lastogum. W pierwsza warstwe
wkleja sie w narozach tasmy uszczelniajgce PCI Pecitape Objekt oraz - w przejsciach rurowych - manszety PCI Pecitape
10x 10 (patrz szczegdt E). Okreslenie, ktére powierzchnie w tazience podlegajg uszczelnieniu, nalezy do projektanta. Mozna
przyjac, iz jest to cata posadzka, pas cokotowy $cian do wysokosci ok. 15 cm nad poziomem ptytek posadzkowych, $ciany
narazone na zapryskanie - w natrysku do wysokosci ok. 30 cm nad wylewka, przy wannie i umywalkach do wysokosci 20 cm
nad wylewka.

C. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowa¢ cementowy klej o podwyzszonych parametrach (C2T wg PN-EN 12004) -
PCI Pericol Extra.

D. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCl Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szerokos¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek i winna by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementdw oktadziny.

W dylatacjach naroznych $ciana/posadzka i $ciana/$ciana nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI
Silcofug E.
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09E. Szczegdt przejscia rurowego
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Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukciji
i warunkow eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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