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10. Ptytka na hydroizolacji sredniej-wnetrza

Nr |Elementy systemu ______[ProduktPCl______|Opisproduktu
1 Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
2 Uszczelnienie podptytkowe scian PCI Lastogum Uszczelnienie dyspersyjne - tzw. folia w ptynie
3 Uszczelnienie podptytkowe posadzki PCIl Seccoral 1K Elastyczna 1-sktadnikowa izolacja mineralna
4 Tasma uszczelniajaca PCI Pecitape Objekt Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe
5 Kilej do ptytek PCI Pericol Extra Cementowy klej o podwyzszonych parametrach
6 Plytka
7 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
PCI Pericolor Flex Elastyczna fuga cementowa
8 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe na hydroizolacjach typu $redniego wystepujg na $cianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych,
obcigzanych intensywnie i dtugotrwale wodg. Typowym przyktadem takich pomieszczen sg umywalnie (czesto z szeregiem
natryskow) przy ptywalniach i obiektach sportowych, posiadajgce rynny i wpusty posadzkowe. Obcigzeniem mechanicznym
jest ruch pieszy. Wystepuja tu naprezenia zwigzane ze zmianami temperatur wody. Do obcigzen chemicznych zaliczy¢ mozna
jedynie srodki myjace. Nie stanowig one zagrozenia dla ptytek, a takze dla fug, o ile stosowane sg zgodnie z ich instrukcjami
uzycia, tzn. w odpowiednim rozcienczeniu wodg i z zachowaniem odpowiedniego czasu oddziatywania na oktadzine. Dylatacje
wystepuja zazwyczaj tylko w narozach $ciana/sciana i $ciana/posadzka.
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Typowymi podtozami sg: jastrych cementowy i tynk cementowy. Muszg one by¢ czyste, nosne, pozbawione rys i wykruszen
oraz réwne. Posadzki winny posiada¢ odpowiednie spadki, skierowane do rynien i wpustéw posadzkowych. W razie koniecz-
nosci szybkiego wyréwnania, mozna tego dokona¢ na posadzkach cementowg zaprawg jastrychowg PCl Novoment lub
szpachléwkg cementowg PCI Pericret, ktéra nadaje sie takze do réwnania scian. Produkty te umozliwiajg kontynuacje robot
juz po kilku dniach, a nawet kilku godzinach.

A. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

A1l. Sciany

Zagruntowac¢ podtoze mineralne srodkiem PCI Gisogrund, rozcienczonym wodg zaleznie od chtonnosci podtoza w stosunku
1:1 do 1:2. Wykonac¢ uszczelnienie podptytkowe dwoma warstwami dyspers;ji (tzw. ,folii w ptynie”) PCI Lastogum. W pierw-
szg warstwe wklei¢ w narozach tasmy uszczelniajace PCI Pecitape Objekt oraz - w przejsciach rurowych - manszety PCI
Pecitape 10x 10 (patrz szczegdt E w rozdziale 9. ,Ptytka na izolacji przeciwwilgociowej” strona 20). W przypadku szczegdlnie
intensywnego obciazenia woda, takze sciany zaleca sie uszczelni¢ izolacjg mineralng PCI Seccoral 1K, aplikowang wg ppkt.
A2.

A2. Posadzka

W momencie aplikacji uszczelnienia podptytkowego podtoze winno by¢ zwilzone (matowo-wilgotne). Jako pierwszg wyko-
nuje sie wtarta dokfadnie w podtoze sztywnym pedzlem warstwe kontaktowg z rozcienczonej wodg zaprawy PCl Seccoral
1K (dodac¢ ok. 5% wody. Po przeschnieciu warstwy kontaktowej na tyle, iz mozna na nig wchodzi¢ bez obawy uszkodzenia,
wykonuje sie warstwe wtasciwg uszczelnienia w konsystenciji nierozrzedzonej, zaczynajgc od wklejenia w narozach tasm PCI
Pecitape Objekt. Wpusty posadzkowe i rynny odptywowe nalezy uszczelni¢ wbudowujac w PCI Seccoral 1K manszety PCI
Pecitape 42,5x42,5 lub manszety przyciete na wymiar z arkusza PCI Pecilastic W (patrz Szczeg6t D). Dla kontroli wyma-
ganej grubosci nanoszenie zaprawy najlepiej wykonac packa zebata i wygtadzi¢ grzebienie gtadka strong packi. Zalecana
grubos¢ uszczelnienia w stanie utwardzonym to 1,5 mm.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac cementowy klej o podwyzszonych parametrach (C2T wg PN-EN 12004) -
PCI Pericol Extra.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowa fugg: PCI Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szeroko$¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek i winna by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementdw oktadziny.

W dylatacjach naroznych $ciana/posadzka i $ciana/sciana nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI
Silcofug E.
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10D. Szczegot wpustu posadzkowego
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Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukcji

i warunkéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie

z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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