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12. Balkon

m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1
2

3

Ptyta zelbetowa ze spadkiem
Tasma uszczelniajgca

Uszczelnienie podptytkowe

Klej do ptytek

Plytka

Fuga

Uszczelniacz

PCI Pecitape Objekt
PCI Seccoral 2K
PCI Seccoral 1K

PCI Pericol Fluid

PCI Pericol Flex

PCI Nanofug Premium
PCI Pericolor Flex

PCI Elritan 100

PCI Elritan 140

Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe
Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja mineralna
Elastyczna 1-skfadnikowa izolacja mineralna

Ptynnowarstwowy elastyczny klej cementowy -
zastepuje metode kombinowang

Elastyczny klej cementowy w metodzie
kombinowanej

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa
1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy
1-sktadnikowy uszczelniacz poliuretanowy

Balkony wystepuijg gtéwnie w budownictwie mieszkaniowym i biurowym. Zaleznie od swej wielkosci i funkcji przylegtego bu-

dynku ich podstawowym obcigzeniem jest ruch pieszy - pojedynczych osob lub duzych grup. Warstwy balkonu narazone sg

ponadto na dziatanie naprezen, wynikajgcych ze zmiennych warunkéw klimatycznych: réznic temperatury powietrza, opadéw

deszczu i $niegu, powtarzajgcych sie cykléw zamrazania i rozmrazania. Uktad warstw balkonowych, dobdér zastosowanych

w nich materiatéw i rozmieszczenie ewentualnych dylatacji zalezg m.in. od takich czynnikow, jak zorientowanie wzgledem
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stron $wiata oraz rodzaj wyktadziny ptytkowej: materiat, rozmiar ptytek i ich kolor. Jezeli ptyta no$na balkonu zamocowana jest
w konstrukcji budynku w sposoéb eliminujgcy powstawanie mostka termicznego (np. przy uzyciu nosnikow izotermicznych), nie
ma koniecznosci stosowania warstw ocieplajacych. Ponizsze zalecenia odnoszg sie do przyktadowego rozwigzania, prezento-
wanego powyzej.

Zaktada sig, iz podtozem jest odpowiednio nachylona zelbetowa ptyta nosna balkonu albo wykonany na niej spadek (zaleca
sie ok. 1,5%). Jesli brak tego spadku, mozna go wykona¢ szpachléwkg cementowg (np. PCI Pericret) lub zaprawg jastry-
chowag na mostku sczepnym (np. PCI Novoment na PCI Repahaft). Jesli powierzchnia spadku wymaga jedynie wyréwnania,
wystarczy miejscowe przeszpachlowanie (np. PCI Pericret). Uzycie zaproponowanych przyktadowo produktéw PCl przyspie-
sza znacznie postep robot, gdyz pozwalajg one na kontynuacije prac po kilku dniach czy nawet kilku godzinach. Przygotowane
podtoze winno by¢ czyste, nosne (brak rys, wykruszen itp.). W podtozu winny by¢ widoczne wszelkie wynikajgce z projektu
dylatacje. Jastrych spadkowy powinien by¢ zdylatowany wzgledem $cian budynku oraz stupéw, przenikajacych powierzch-
nie balkonu. Wszystkie te dylatacje winny by¢ odwzorowane w oktadzinie ceramicznej. Dylatacje winny dzieli¢ powierzchnie
balkonu na pola kwadratowe, ewentualnie prostokatne z proporcja dtugosci bokdéw maks. 2:1. Nalezy je poprowadzi¢ koniecz-
nie w miejscach zmiany geometrii rzutu balkonu (np. naroza balkonéw w ksztatcie ,l”, stupy itp.). O rozmieszczeniu dylatacii
decyduije projektant.

A. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

W momencie aplikacji uszczelnienia podptytkowego podtoze winno by¢ zwilzone (matowo-wilgotne). Jako pierwszg wykonuje
sie wtartg dokfadnie w podtoze sztywnym pedzlem warstwe kontaktowsg z rozcienczonej wodg zaprawy PCI Seccoral 1K
lub 2K (dodac¢ ok. 5% wody. Po przeschnieciu warstwy kontaktowej na tyle, iz mozna na nig wchodzi¢ bez obawy uszkodze-
nia, wykonuije sie warstwe wfasciwag uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynajgc od wklejenia w wymaganych
miejscach (patrz szczegoty) tasm PCI Pecitape Objekt. Dla kontroli wymaganej grubo$ci nanoszenie zaprawy najlepiej
wykona¢ packa zebatg i wygtadzi¢ grzebienie gtadkg strong packi. Zalecana grubo$¢ uszczelnienia w stanie utwardzonym to
1,5-2,0 mm. Uszczelnienie nalezy wprowadzi¢ (za posrednictwem odpowiedniego gruntownika) na blache okapowa a takze
wyprowadzi¢ na cokolik obwodowy (patrz szczegot).

B. WYKLEJENIE PLYTEK

Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowa¢ cementowe kleje elastyczne: ptynnowarstwowy PCI Pericol Fluid, ktory
nie wymaga metody kombinowanej lub cienkowarstwowy PCI Pericol Flex w metodzie kombinowanej. Phytki cokolika obwo-
dowego winny licowac z powierzchnig elewacji, ewentualnie by¢ w stosunku do niej lekko cofniete.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac¢ elastyczng cementowg fuga: PCI Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szerokos¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek, ale jako minimalng zaleca sie 5 mm. Ze wzgledu na zapewnienie mozliwie szybkiego sptywu wody
z powierzchni balkonu i dla nadania catemu systemowi mozliwie duzej ,elastycznosci” w warunkach zmiennych temperatur,
wskazane jest prostopadte krzyzowanie sie fug i orientowanie ich prostopadle oraz rownolegle do linii okapu.

W dylatacjach nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140 ewentualnie PCI Elritan 100, gruntujgc
od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145, Pod uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny.
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12D. Szczeg6t cokolika

V

Ol ANl 00} Uell|d [Od — Zoelujezozsn

AulhoerelAp erem @

X8| J0jodlied |Dd an| wniwaid BnjoueN |0d —ebn4 (&

ehid ®

X84 [0014ad [Od an| pIni4 [0ouad [0d - eiiid op fejy @
pelqo edeosd |0d — eoklelujezozsn ewse] (9)

MZ ANl M} (8400083 |Dd — emoMiAidpod ejusiujezozsn (s)
Auzeziqo Mesed (v)

eloeme|3 (g

Amosipeds yoAnser (@

emoleqez eihid (O

0l

33



12E. Szczegét okapu
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12F. Szczeg6t uszczelnienia dylatacji

1
1
]
i

A T T N N N N N N N N N N N N N NN
AN N T N N N N N N N N N N N N N Y N NN
AN R Y Y VA N N N N N U N U U N N N N N NN
AR N NV Y U N U N N U N U N N N N Y N NN

AN N N N N N N N N N N N N N N N N Y NN
AN N N N R N N N N N N N N N YR

A VAN N N N N0 Y Y VI N N N N N U N N N N NN
AN NN YN N VN N N U U U N N N N NN
AN N N N R N N U U U N N N N NN
AN NN T N NV N U N N U U N N N N NN
AN N N N N NV R Y N N N N N N N NN
NONN NN NN NN NN

|
J

NN NN NN NN NN
NONN NN N N NN
NN N NN N NN

NN N NN NN NN N NN
NN N NN NN NN NN NN

: NI Y YA Y N N N N U U N U N N N N N N N NN

2

A NN N N N N N N N N Y Y N
AN N N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N N N N N U Y N U U N N N N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N N N N N U Y N U U N N N N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN

NN N NN NNNNNNNNNNNNNNNNNE
AN N N N N N N N N U Y N U U N N N N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN
AN N N N N NV Y N U N N N Y N NN

® Klej do ptytek — PCI Pericol Fluid lub PCI Pericol Flex

(3 Uszczelnienie podptytkowe — PCl Seccoral 1K lub 2K
@ Plytka

@ Ta$ma uszczelniajaca — PCI Pecitape Objekt

® Pianka
(® Uszczelniacz — PCI Elritan 100 lub 140

©® Gruntownik — PCI Elastoprimer 145

@ Jastrych spadkowy
@ Watek dylatacyjny

@ Ptyta zelbetowa

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcii

i warunkow eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie

z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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