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21. Ptytka z kamienia naturalnego
| syntetycznego

Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

1 Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
2 Zaprawa wyroéwnujgca posadzke PCI Pericem 515 Cementowa masa poziomujgca
3 Zaprawa wyréwnujgca sciane PCI Pericret Szpachlowka cementowa

Cementowy elastyczny cienkowarstwowy biaty klej

PCI Carraflex WeiB3 o
do kamienia

4 Klej do ptytek kamiennych = —
Cemementowy elastyczny srednio- i grubowar-

REIRC e L stwowy klej do kamienia biaty lub szary
5 Plytka kamienna
6  Fuga PCI Carrafug Elastyczna fuga cementowa do kamienia

7 Uszczelniacz PCI Carraferm 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy do kamienia

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe kamienne wystepuja na Scianach oraz posadzkach pomieszczen w obiektach o réznej funkcji (mieszkal-
nych, biurowych, uzytecznosci publicznej in.). Moga to by¢ zaréwno pomieszczenia suche, jak i mokre oraz powierzchnie ze-
wnetrzne, np. tarasy, balkony czy elewacje. Ponizsze zalecenia odnosza sie do pomieszczen suchych. W przypadku pomiesz-
czen mokrych lub zewnetrznych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania, okreslone w innych odpowiednich rozdziatach
niniejszej broszury. Jako obcigzenia mechaniczne wystepuja gtownie ruch ludzi i ciezar elementéw umeblowania pomiesz-
czen. Brak znaczniejszych réznic temperatur, a obcigzenia chemiczne wynikajg jedynie z uzywania srodkéw do czyszczenia
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oktadzin. W duzych pomieszczeniach moze wystgpi¢ koniecznos¢ dylatowania powierzchni. Zawsze nalezy wykona¢ obwo-
dowe dylatacje miedzy posadzkg a $ciang czy w narozach wewnetrznych $cian. Na rynku wystepuje bardzo duza réznorod-
nos¢ gatunkdw kamieni naturalnych i syntetycznych. Posiadajg one bardzo zréznicowane wtasciwosci, ktdrych nieuwzglednie-
nie moze grozi¢ w przypadku niewtasciwego doboru kleju i fugi np. powstawaniem wykwitéw na powierzchni, przebarwieniami
czy deformacjami ptytek. Przodujg w tym kamienie pozaeuropejskie (np. chinskie, indyjskie czy afrykanskie). Dobdr materiatow
do klejenia i fugowania kamieni nietypowych wymagac¢ moze przeprowadzenia indywidualnych testéw. Ponizsze zalecenia
odnoszg sie do typowych, europejskich gatunkow kamieni naturalnych. W przypadkach nietypowych kamieni nalezy kontakto-
wac sie z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.

Podtoza moga mie¢ zardbwno charakter nieodksztatcalny, jak i odksztatcalny. Ponizsze zalecenia odnoszg sie do podtozy nie-
odksztatcalnych (cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przypadku $cian tynk mineralny: zazwyczaj cemen-
towy, wapienno-cementowy lub gipsowy). W przypadku podfozy odksztatcalnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo wytyczne od-
powiednich rozdziatow niniejszej broszury. Wymienione wyzej podtoza nieodksztatcalne winny by¢ czyste, nosne, pozbawione
rys i wykruszen oraz réwne. Jastrychy anhydrytowe nalezy koniecznie przeszlifowac i odpyli¢. W razie koniecznosci szybkiego
wyrdwnania, mozna tego dokonac na posadzkach cementowg masg poziomujgcg PCI Pericem 515, na Scianach natomiast
cementowg szpachléwkg PCI Pericret. Produkty te umozliwiajg kontynuacije robét juz po kilku dniach, a nawet kilku godzi-
nach. W podtozu winny by¢ widoczne wszelkie wynikajgce z projektu dylatacje. Ewentualna warstwa poziomujgca powinna
by¢ zdylatowana wzgledem $cian budynku oraz stupdw, przenikajgcych powierzchnie posadzki.

A. GRUNTOWANIE

Podtoza cementowe i wapienno-cementowe nalezy zagruntowac srodkiem PCI Gisogrund, rozcienczonym wodg zaleznie
od chfonnosci podtoza w stosunku 1:1 do 1:2. Na tynkach gipsowych i jastrychach anhydrytowych nalezy stosowac PCI
Gisogrund bez rozcienczania woda. Na tak zagruntowanej powierzchni mozna bezposrednio przykleja¢ oktadzine ptytkowa
lub opcjonalnie wykona¢ wstepne wyréwnanie zaprawami cementowymi.

B. WYKLEJENIE PLYTEK

Do mocowania typowej kalibrowanej wymiarowo kamiennej oktadziny ptytkowej nalezy stosowac biaty elastyczny klej cemen-
towy klasy C2FT S1 wg PN-EN 12004 - PCI Carraflex WeiB. W przypadku przyklejania ptytek niekalibrowanych (o zréznico-
wanej grubosci) lub bardzo grubych (20 mm i wiecej), zaleca sie stosowanie kleju Srednio- i grubowarstwowego klasy klasy
C2F wg PN-EN 12004 - PCI Carrament grau / weis w kolorze szarym lub biatym

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng fugg cementowg do kamienia: PCI Carrafug.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy Scianach i stupach, nalezy uzy¢ uszczelniacza silikonowego do kamienia: PCI
Carraferm.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcii
i warunkoéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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