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19. Ptytka wielkoformatowa

m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
2 Zaprawa wyroéwnujgca posadzke PCI Pericem 515 Cementowa masa poziomujgca
3 Zaprawa wyréwnujgca $ciane PCI Pericret Szpachléwka cementowa
: PCI Nanolight Uniwersalny klej cementowy klasy S1
4 Klej do ptytek - i
PCI Flexmoértel S2 Wysokoelastyczny klej cementowy klasy S2
5 Plytka
- R PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
PCI Pericolor Flex Elastyczna fuga cementowa
7 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe wielkoformatowe wystepujg na $cianach i posadzkach we wnetrzach obiektéw o réznej funkcji: miesz-
kalnych, biurowych, handlowych (sklepy, galerie handlowe), wystawowych, uzytecznosci publicznej itp. Blizsza charaktery-
styka warunkow eksploatacji i obcigzen znajduje sie w rozdziale ,01. Ptytka na podtozu nieodksztatcalnym?” (strona 2). Jako
Lwielkoformatowe” przyjeto umownie ptytki o przynajmniej jednym boku dtuzszym niz 60 cm. Ponizsze zalecenia odnoszg sie
takze do wszystkich wydtuzonych ptytek prostokatnych, tzn. takich, dla ktérych proporcja dtugosci boku dtuzszego do boku
krétszego wynosi minimum 4:1.
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Zaktada sig, iz podioze jest nieodksztatcalne, tzn. stanowi je cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przy-
padku $cian tynk mineralny: zazwyczaj cementowy, wapienno-cementowy lub gipsowy. Wymienione podtoza winny by¢
czyste, nosne, pozbawione rys i wykruszen. Jastrychy anhydrytowe nalezy koniecznie przeszlifowaé i odpyli¢. Oktadziny
wielkoformatowe wymagajg bardzo doktadnego wyréwnania podfoza, np. masami poziomujgcymi lub szpachléwkami.

W razie koniecznoéci szybkiego wyréwnania, mozna tego dokona¢ na posadzkach cementowag masg poziomujgcg PCI
Pericem 515, na $cianach natomiast cementowg szpachlowkg PCI Pericret. Produkty te umozliwiajg kontynuacje robét juz
po kilku dniach, a nawet kilku godzinach. W kwestii dylatacji patrz podrozdziat ,,Podtoze” w rozdziale ,,01. Ptytka na podtozu
nieodksztatcalnym” (strona 2).

A. GRUNTOWANIE
Patrz punkt ,A. GRUNTOWANIE” w rozdziale ,,01. Ptytka na podtozu nieodksztatcalnym” (strona 2).

B. WYKLEJENIE PLYTEK

Do mocowania oktadziny (zazwyczaj gresowej) nalezy stosowac uniwersalny cementowy klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004
PCI Nanolight lub wysoko elastyczny cementowy klej klasy C2TE S2 - PCI Flexmortel S2. Na posadzkach, ktére bedg pod-
dawane znacznym obcigzeniom mechanicznym, wynikajgcym np. z intensywnego ruchu wdzkdéw recznych lub pochodzgcym
od ciezkich mebli, regatow sklepowych itp., zaleca sie przyklejanie ptytek metoda kombinowana.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCI Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szerokos¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek i winna by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementdw oktadziny.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy Scianach i stupach, a takze w ewentualnych dylatacjach $cian, nalezy wypetni¢
spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca sie wypet-
nienie uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140, gruntujgc go od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145. Pod
uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny, np. DIN Polyband 08.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcii
i warunkoéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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