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Systemy klejenia oktadzin ceramicznych
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4. Ptytka na podtozu stalowym wewnatrz

- Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Grunt PCI Gisogrund 404 Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych

i niechtonnych
2 Klej do ptytek PCI Nanolight Uniwersalny elastyczny klej cementowy
3 Plytka
4 Fuga PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
5 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-skfadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe ceramiczne na niepodlegajgcych duzym drganiom harmonicznym podtozach stalowych we wnetrzach
wystepujg niekiedy w obiektach przemystowych lub uzytecznosci publicznej. Elementy stalowe maja postac ksztattownikow
walcowanych lub blach o znacznej grubosci. Czesto sgsiadujg one z typowymi podtozami (beton, mur ceglany). Obcigzenia
mechaniczne moga by¢ bardzo zréznicowane: ruch pieszy, ruch kotowy, masa elementow wyposazenia itp. Zaktada sie brak
znacznych zmian temperatury czy obcigzen chemicznych. Zastosowane materiaty oktadzinowe, gtéwnie kleje majg za zadanie
przede wszystkim zapewni¢ wysokg przyczepno$¢ ptytek do trudnego podtoza, jakim jest stal. W duzych pomieszczeniach
moze wystapi¢ koniecznos$¢ dylatowania powierzchni. Ponizsze zalecenia odnoszg sie do przyktadowego rozwigzania, prezen-
towanego na schemacie powyzej.



Zaktada sie, iz podtozem jest stal: gtownie blachy i ksztattowniki walcowane w postaci stupow, rygli, belek stropowych itp.
Elementy te posiadajg wymagane zabezpieczenie antykorozyjne, sg czyste (przede wszystkim odttuszczone) i nie wymagaja
stosowania warstw wyréwnawczych.

A. GRUNTOWANIE
Do gruntowania stosuje sie srodek dyspersyjny PCI Gisogrund 404,

B. WYKLEJENIE PLYTEK

Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac uniwersalny elastyczny klej cementowy klej PCI Nanolight. Na posadz-
kach, ktére bedg poddawane znacznym obcigzeniom mechanicznym, wynikajgcym np. z intensywnego ruchu wozkow lub
pochodzgcym od ciezkich mebli, zaleca sie przyklejanie ptytek metodg kombinowana.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac¢ elastyczng cementowa fuga: PCl Nanofug Premium. Szerokos$¢ fug zalezy od rozmiaru ptytek
i winna by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementdw oktadziny.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy $cianach i stupach, a takze w ewentualnych dylatacjach $cian, nalezy wypetni¢
spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca sie wypet-
nienie uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140, gruntujgc go od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145. Pod
uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny, np. DIN Polyband 08.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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