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Systemy klejenia oktadzin ceramicznych
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22. Ptytka w obiektach SPA

Ptyta budowlana PCI Pecidur Ptyta warstwowa z rdzeniem z twardej pianki
Grunt PCI Gisogrund Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych
Klej do ptytek PCI Pericol Flex Elastyczny klej cementowy

Ptytka

Fuga PCI Durapox NT plus Fuga epoksydowa

Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-skfadnikowy uszczelniacz silikonowy
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Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Obiekty SPA z oktadzinami ptytkowymi i mozaikowymi ceramicznymi i szklanymi powstajg obecnie coraz czesciej nie tylko
jako samodzielne centra rekreacii, czy strefy wypoczynku przy hotelach, ale takze jako prywatne taznie w domach jednoro-
dzinnych. Réznig sie one od siebie jedynie intensywnoscig eksploatacji. Ich obcigzenia sg natomiast podobne: ruch osoéb,
oddziatywanie zmiennych temperatur, wody i pary wodnej. Ponizsze zalecenia dotyczg pomieszczen generalnie suchych, tzn.
0 znikomym obcigzeniu wodg czy parg wodna. Po dodaniu jednak odpowiednich izolacji (zgodnie ze wskazéwkami dotyczg-
cymi odpowiednich systeméw oktadzinowych), mozna zastosowac je takze do pomieszczen mokrych z intensywnym obcigze-
niem woda i parg.

Podtoze

Podtozem oktadzin ptytkowych w obiektach SPA sg zaréwno materiaty nieodksztatcalne, jak i odksztatcalne, np. warstwowe
ptyty budowlane, ktdrych rdzeniem jest ekstrudowana pianka polistyrenowa, a warstwe wierzchnig stanowi zaprawa ce-
mentowa zbrojona siatkg widkna szklanego. PCI oferuje takie ptyty w réznych grubosciach (od 4 do 50 mm) pod nazwg PCI
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Pecidur. Znajdujg one zastosowanie gtéwnie w obiektach SPA. W ramach przygotowania takiego podtoza zaleca sie zapew-
nienie niezbednej nosnosci, sztywnosci (gtéwnie na stykach) i czystosci powierzchni.

A. GRUNTOWANIE
Ptyty PCI Pecidur nie wymagajg zasadniczo gruntowania. W razie watpliwosci zaleca sie przegruntowanie ich srodkiem PCI
Gisogrund rozcienczonym 1:1 lub 1:2 woda.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej zaleca sie uzycie elastycznego kleju cementowego - PCI Pericol Flex.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie w miejscach suchych mozna wykonac¢ elastyczng cementowg fuga, jednakze w razie spodziewanego dziatania
wilgoci i pary, a takze przy oktadzinach mozaikowych - fugg epoksydowg PCI Durapox NT plus.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy scianach i stupach, a takze w ewentualnych dylatacjach scian, nalezy wypetni¢
spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukcji
i warunkoéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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