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3. Ptytka na podtozu nienasigkliwym

m Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Grunt PCI Gisogrund 404 Grunt dyspersyjny do podtozy chtonnych

@
@

i niechtonnych
2 Klej do ptytek PCI Pericol Extra Cementowy klej o podwyzszonych parametrach
Ptytka
. PCI Nanofug Premium Elastyczna fuga cementowa
PCI Pericolor Flex Elastyczna fuga cementowa
5 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Oktadziny ptytkowe ceramiczne na podtozach nienasigkliwych wystepuja na $cianach i posadzkach we wnetrzach obiektow
o roznej funkciji: mieszkalnych, biurowych, handlowych, wystawowych, uzytecznosci publicznej itp. Obiekty te zostaty wy-
remontowane z jednoczesng zmiang lub zachowaniem ich pierwotnej funkcji. Warunki pracy takich oktadzin (w tym obcig-
zenia i ewentualne dylatacje) wykazujg podobienstwo do opisanych juz w rozdziale ,01. Ptytka na podtozu nieodksztatcal-
nym” (strona 2). Ponizsze zalecenia odnoszg sie do przyktadowego rozwigzania, prezentowanego na schemacie powyze;j.

Podtoze

Podtozem jest zazwyczaj stara oktadzina ptytkowa - $cienna lub posadzkowa. Na $cianach moze tez wystepowac dawna po-
wtoka malarska (np. tzw. lamperia olejna), a na posadzkach - lastrico w formie ptytek lub wylewane. Wymaga sie, aby podtoza
te byty przede wszystkim nosne, tzn. wszystkie warstwy, tworzace podtoze na tyle dobrze przylegaty do siebie, aby pod wpty-
wem dodatkowych obcigzen, pochodzgcych od nowej oktadziny nie doszto nigdzie do rozerwania zespolenia sasiadujgcych



warstw. Dotyczy to szczegdlnie starych oktadzin i powtok malarskich na $cianach, pod ktérymi czesto znajdujg sie zbyt stabe
tynki. Ponadto podtoze musi czyste, pozbawione rys, wykruszen i wystarczajgco rowne. Posadzki lastrico czesto wymagaja
usuniecia nagromadzonej w nich przez lata pasty podtog, ktérej obecnos¢ utrudnia przyczepnose nowych warstw. W razie
koniecznosci szybkiego wyrdéwnania, mozna tego dokona¢ na posadzkach masg cementowg poziomujgcg PCl Pericem 515,
na $cianach natomiast cementowg szpachlowkg PCI Pericret. Produkty te umozliwiajg kontynuacje robot juz po kilku dniach,
a nawet kilku godzinach. W podtozu winny by¢ widoczne wszelkie wynikajace z projektu dylatacje. Blizsze informacije o dylata-
cjach patrz podrozdziat ,Podtoze” w rozdziale ,01. Ptytka na podtozu nieodksztatcalnym” (strona 2).

A. GRUNTOWANIE
Do gruntowania podfozy niechtonnych pod okfadzing ptytkowa (lub ewentualne warstwy wyrdbwnawcze) stosuje sie srodek PCI
Gisogrund 404, w rozcienczoniu wodg, wynikajgcym z jego karty techniczne;.

B. WYKLEJENIE PLYTEK

Do mocowania oktadzin nalezy stosowa¢ cementowy klej o podwyzszonych parametrach (C2T wg PN-EN 12004) - PCI
Pericol Extra. Na posadzkach, ktére bedg poddawane znacznym obcigzeniom mechanicznym, wynikajgcym np. z intensyw-
nego ruchu woézkoéw recznych lub pochodzacym od ciezkich mebli, regatow sklepowych itp., zaleca sie przyklejanie ptytek
metodg kombinowana.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowsg fuga: PCI Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szeroko$c¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek i winna by¢ okreslona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementdw oktadziny.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy scianach i stupach, a takze w ewentualnych dylatacjach $cian, nalezy wypetni¢
spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca sie wypet-
nienie uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140, gruntujgc go od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145. Pod
uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny, np. DIN Polyband 08.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac¢ do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajgc sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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