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16. Zbiornik wody pitnej

Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu
1

Ptyta zelbetowa
2 Sciana zelbetowa

i 5 PCI Pericret Szpachléwka cementowa
3 Szpachlowanie wyréwnawcze -
PCI Nanocret R2 Szpachléwka cementowa do napraw betonu
4 Uszczelnienie podptytkowe PCI Seccoral 2K Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja mineralna
5 Tasma uszczelniajgca PCI Pecitape Objekt Tasma wbudowana w uszczelnienie podptytkowe
6 Kigj do plytek PCI Pericol Flex Elastylczny kle! cementowy w metodzie
kombinowanej
7 Ptytka
8 Fuga PCI Durafug NT Fuga cementowa o wysokiej wytrzymatosci
9 Uszczelniacz PCI Silcofug E 1-sktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia

Zbiorniki wody pitnej to obiekty zlokalizowane najczesciej w halach zwigzanych ze instalacjami wodociggowymi przy ujeciach
wody pitnej. W trakcie eksploataciji zbiorniki, w tym ich oktadziny ceramiczne, podlegajg oddziatywaniu zgromadzonej wody
0 zmiennym poziomie lustra, czyli zmiennemu cisnieniu hydrostatycznemu. Woda ta oddziatywuje tez chemicznie. W okresie
przegladow, gdy zbiornik zostaje oprozniony, moga pojawic sie silne naprezenia skurczowe, mogace doprowadzi¢ nawet

do odspojen elementdw oktadziny. Warunki termiczne sg zazwyczaj stabilne, brak tez narazenia na zmienne warunki pogo-
dowe. Zazwyczaj nie stosuje sie dylatacji konstrukcyjnych wewnatrz zbiornika, ale musi on by¢ oddylatowany od konstrukciji
hali. Jako indywidualny obiekt kazdy zbiornik wymaga indywidualnego projektu, ktéry opisuje m.in. przejscia instalacyjne,
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spadki i rozmieszczenie dylatacji. Ponizszy opis odnosi sie do przyktadowego zbiornika, przedstawionego na schemacie
powyzej. Materiaty majgce stycznos¢ z wodg pitna, gtéwnie ptytka, fuga, uszczelniacz silikonowy, Klej i uszczelnienie podptyt-
kowe winny posiada¢ stosowne dopuszczenie.

Typowym podtozem oktadziny niecki zbiornika sg ptyty i sciany zelbetowe. Zazwyczaj wymagajg one szpachlowania wyrow-
nawczego. W celu przys$pieszenia robot i stworzenia optymalnego nosnego podtoza pod uszczelnienie podptytkowe, zaleca
sie uzycie szpachléwek cementowych PCI Nanocret R2 lub PCI Pericret. Przed ich aplikacjg nalezy zapewni¢ czystos¢

i nodnos¢ podtoza betonowego, gtdwnie usuniecie warstw mleka cementowego przez szlifowanie lub piaskowanie. Ponadto
wymagany jest brak zarysowan. Przeszpachlowane dno powinno wykaza¢ wymagane projektowo spadki do wpustéw
odwadniajgcych.

A. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

W momencie aplikacji uszczelnienia podptytkowego podtoze winno by¢ zwilzone (matowo-wilgotne). Jako pierwszg wyko-
nuje sie wtarta dokfadnie w podtoze sztywnym pedzlem warstwe kontaktowg z rozcienczonej wodg zaprawy PCl Seccoral
2K (dodac ok. 5% wody. Po przeschnieciu warstwy kontaktowej na tyle, iz mozna na nig wchodzi¢ bez obawy uszkodze-

nia, wykonuije sie warstwe wtasciwg uszczelnienia w konsystenciji nierozrzedzonej, zaczynajac od wklejenia w wymaganych
miejscach tasm PCI Pecitape Objekt. Dla kontroli wymaganej grubosci nanoszenie zaprawy najlepiej wykonac packa zebatag
i wygtadzi¢ grzebienie gtadka strong packi. Zalecana grubos¢ uszczelnienia w stanie utwardzonym to 2,0 mm. Uszczelnienie
nalezy poprowadzi¢ na dnie i Scianach niecki zbiornika oraz potgczy¢ je z uszczelnieniem obejscia w sposob okreslony przez
projektanta. Szczegdlnej starannosci wymaga uszczelnienie przejs¢ rurowych i punktéw mocowania elementéw wyposazenia,
np. drabinek.

B. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowac cementowy klej elastyczny PCI Pericol Flex w metodzie kombinowane;.

C. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie oktadzin nalezy wykona¢ standardowo cementowg fugg o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie i $cieranie oraz
podwyzszonej odpornosci na srodowisko kwasne PCI Durafug NT.

W dylatacjach nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem silikonowym PCI Silcofug E.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajac sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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