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14. Ptytka na hydroiozlaciji sredniej-schody
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Beton

Warstwa wyréwnawcza
Uszczelnienie

Mata drenujgca

Masa drenujgca

Klej do ptytek
Ptytka

Fuga

PCI Nannocret R2
PCI Seccoral 2K

PCI Pavifix DM

PCI Pericol Flex

PCI Nanofug Premium
PCI Pericolor Flex

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obcigzenia
Oktadziny ptytkowe na schodach wystepuijg przy obiektach o bardzo réznej funkciji, gtéwnie mieszkalnych i biurowych.

Elementy systemu Produkt PCI Opis produktu

Elastyczna 2-sktadnikowa izolacja mineralna
np. Aqua-Drain SD + Gittex AKS z firmy Gutjahr
Cementowa zaprawa drenujgca

Elastyczny klej cementowy w metodzie
kombinowanej

Elastyczna fuga cementowa
Elastyczna fuga cementowa

Zazwyczaj sg to schody posadowione na gruncie, ale mogg miec¢ takze forme biegdw opartych na skosnych ptytach zelbe-

towych ponad terenem. Zaleznie od swej wielkosci i funkcji przylegtego budynku ich podstawowym obcigzeniem jest ruch

pieszy - pojedynczych osob lub duzych grup. Narazone sg ponadto na dziatanie naprezen, wynikajacych ze zmiennych

warunkow klimatycznych: roznic temperatury powietrza, opadéw deszczu i $niegu, powtarzajgcych sie cykléw zamrazania
i rozmrazania. Uktad ich warstw mogtby powiela¢ rozwiazania, przyjete dla taraséw na gruncie lub balkonéw, ale ze wzgledu
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na utrudniony sptyw wody w warstwie kleju do ptytek, wywotany naprzemiennych wystepowaniem ptaszczyzn lekko nachylo-
nych (stopien) i pionowych (podstopien), dochodzi tu czesto do obfitych wykwitdow solnych poprzez fugi. Rozwigzaniem tego
problemu jest odwodnienie drenazowe, przedstawione ponizej. Ma ono charakter ogdlny, odpowiadajgcy schematowi powyzej
i winno by¢ adaptowane w drodze indywidulanego projektu do kazdorazowej sytuaciji.

Zaktada sig, iz podtozem sg odpowiednio wykonane schody zelbetowe ze spadkiem. Przygotowane podtoze winno by¢ czy-
ste, nosne (brak rys, wykruszen itp.). W razie koniecznosci szybkiego wyréwnania, np. dla nadania spadku, mozna zastoso-
wac cementowg szpachléwke do betonu PCI Nanocret R2. W podtozu winny by¢ widoczne wszelkie wynikajace z projektu
dylatacje.

A. USZCZELNIENIE PODPLYTKOWE

W momencie aplikacji uszczelnienia podtoze winno by¢ zwilzone (matowo-wilgotne). Jako pierwszg wykonuje sie wtartg
doktadnie w podtoze sztywnym pedzlem warstwe kontaktowg z rozcienczonej wodg zaprawy PCI Seccoral 2K (dodac ok.
5% wody. Po przeschnieciu warstwy kontaktowej na tyle, iz mozna na nig wchodzi¢ bez obawy uszkodzenia, wykonuije sie
warstwe wtasciwg uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynajgc od wklejenia w wymaganych miejscach (patrz
szczegoty) tasm PCI Pecitape Objekt. Dla kontroli wymaganej grubosci nanoszenie zaprawy najlepiej wykonac¢ packa zebatg
i wygtadzi¢ grzebienie gtadka strong packi. Zalecana grubos¢ uszczelnienia w stanie utwardzonym to 1,5-2,0 mm.

B. WARSTWY DRENUJACE
Na uszczelnieniu (na stopniach i podstopniach) nalezy roztozy¢ mate drenujgcg, np. Aqua-Drain SD + Gittex AKS z firmy
Gutjahr. Nastepnie na stopniach uktada sie warstwe min. 5 cm cementowej zaprawy drenujacej PCI Pavifix DM.

C. WYKLEJENIE PLYTEK
Do mocowania oktadziny ptytkowej nalezy stosowa¢ cementowy klej elastyczny PCI Pericol Flex w metodzie kombinowane;.

D. SPOINOWANIE PLYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonac elastyczng cementowg fugg: PCl Nanofug Premium lub PCI Pericolor Flex. Szerokos¢ fug
zalezy od rozmiaru ptytek, ale jako minimalng zaleca sie 5 mm.

W dylatacjach nalezy wypetni¢ spoiny uszczelniaczem poliuretanowym PCI Elritan 140 ewentualnie PCI Elritan 100, gruntujgc
od strony ptytek srodkiem PCI Elastoprimer 145. Pod uszczelniaczem umiesci¢ watek dylatacyjny.

Wskazane rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Kazdorazowo nalezy je adaptowac do konkretnej konstrukcji
i warunkéw eksploatacyjnych, opierajgc sie zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie
z regionalnym Doradcg Technicznym PCI.
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